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VANDER ELST

L'ensemble de la gamme HAUTE-FIDELITE VANDER ELST utilise un schéma
de base original patiemment étudié. Les points principaux, développés ci-aprds,
contribuent i faire des électroniques haut de gamme VANDER ELST des composants
neutres, exempts de brillance artificielle, mais ayant la beauté et la simplici-
& du vrai,

Le méme schéma de base est utilisé indifféremment dans les amplifi-
cateurs de puissance et les préamplificateurs.

DEUX BTACES D'AMPLIFICATION

Dans tout schéma traditionnel, on retrouve, de 1'entrée A la sortie,
les trois étages suivants (fig. 1) ¢

- &bage dlentrée. T1 sert d'interface entre 1'sxtérieur de 1'ampli-
ficateur (la source] et le cireuit d'amplification proprement dit. Cet étage est
associé généralement au ciremit de contréle (contreréaction)s

- &tage intermédiaire dit de "gain en tension", L'amplification de
puissance est n¥gligeable mais il augmente 1'amplitude cu signal,

- étage de sortie dit de "gain en courant®. Le gain'en tension est
Sretimionens T Fo Y permet 1 1'anplificateur de délivrer les courants impore

‘tants nécessaires pour actiomner la charge (le haut-parleur par exemple).

L'action associée ae ces deux derniers &tages fournit bien 1'augmen=
tation de puissance (tension x courant) recherchée.

La contre-réaction contrfle i tout instant la similitude de forme
u signal de cortie et du signal d'entrée. Par llintermédisire du ler étage, elle
dose 1a quantité du signal dientrfe nécessaire 4 1'étage "gain’en tension pour
naintenir cette similitude,

Tout ceci est parfait en théorie et en pratique sur des signaux sime
ples. Examinons toutefois le cas d'un signal trés bref et trds violent : un tran-
sitoire.

Llensenble des étages est Squilibré,

- introduction du transitoirs qui, par 1'é¢tage d'entrée est appliqué
sur 1'étage de gain en tension. Ce dernier donne au transitoire un gain élevé (sous
vent. supirieur & 1000 !) et par conséquent tellement élevé que le résultat dépase
se les possibilités de 1'tage : 1l y a saturation (fcrétage du signal itransitoire).

Ce signal déformé est appliqué ensuite i 1'étage de sortie qui, n'ayant
pas de gain en tension, se contente de transmetire 2 la charge en fournissant 1 e
courant nécessaire. 5

Le circuit de contre~réaction, placé en sortie se rend compte alors
dlune différence entre la forme du sigmal i 1'entrée et le signal 3 la sortie (la
différence &tant 1'écrétage apparu dans 1'étage gain en tension). Le circuit de
contre-réaction va donc, via 1'étage d'entrée, dininuer la quantité du signal ina
Jecté dans 1'étage de gain en tension mais tout ceci se passe QUAND LA DEFORMATION
DU TRANSTTOIRE EST DEJA PRESENTE A LA SOKIIE. De plus, 1'action de la contreréace
tion agit sur le signal suivant dans le temps le transitoire ; ce nouveau signal
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[image: image2.jpg]sera donc affecté sans raison et sortira de l'ampli déformé et ainsi de suite jus-
su'3 un nouvel équilibre.

L'ensemble de ces déformations, celle du transitoire et celles des si=
gnaux qui le suivent immédiatement forment la distorsion transitoire.

Pour éviter ces inconvénients, les amplificateurs VANDER ELST utilisent
seulement deux étages (fig. 2).

- étage dlentrée et de contre-réaction,

- &tage de sortie réalisant similtanément le gain en tension et le gain
en puissance.

La contreréaction contrdle donc directement toutes les étapes de 1'ame
plification, éliminant les distorsions transitoires et amplifiant dans de bonnes
conditions tout signal impulsionnel.

De 1i, découlent 1l'absence d'agressivité et la gualité dynamique de
nos réalisations.

INLEPENDANCE DE L'ALIMENTATION

Pour diminuer 1'influence de la qualité de 1llalimentation sur le com-
portenent des étages d'amplification, ces derniers se contentent soit de leur deman-
der un courant constant (PX 00 classe A ; préamplificateurs) soit un courant, sans
2tre influencés par les défauts habituels des alimentations (baisse de tension en
charge, ronflemonts, etc,

MONTAGE SYMETRIQUE

Chaque canal utilise un schéma parfaitement symétrique, consistant en

deux amplificateurs identiques mais complémentaires, seules les entrées et sorties
tant Téunies (fige 3).

Les deux demi-cansux syant les mémes gains et phase, leurs actions sur
le signal A amplifier sont les mémes : leurs signaux de sortie’ sont donc semblables
‘tous deux, en phase et amplitude, avec le signal d'entrée. Toutefois, en raison de
leur symétrie parfaite, si un demi-canal a tendance i apporter un signal d'erreur
(distorsion) 1'autre demi-canal fournire également un signal d'erreur, mais de si-

gne_opposé

Ces deux distorsions, ajoutées l'une 2 l'autre i la sortie du canal
considéré sont donc anmilées ; les signaux utiles, par contre, étant de méme signe
ne sont pas affectés (représentation symbolique en fig. 3).

Clest grice 3 ce circuit original gue les Slectrorinues HAUTE FIDELITE
VANDER ELST dorment un son pur, exempt des colorations que fourmissent inévitable-
ment tous les systémes d'amplification,

ous les montages utilisent des composants jrofessionnels qui, seuls,
garantissent qualités et longévité.
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CARACTEKTSTIQUES TECHNIQUES
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AMPLIFICATEUR STEHEOPHONIQUE

L'amplificatenr stéréophonique VANDER ELST PX 701 est 1'adaptation en
classe AB de 1'amplificateur en classe A pure PX 300.

De son atné, le PX 701 a conservé les qualités de douceur et de fines-

se, les graves somptueux et une dynamique sans agressivité passant inapergue grice
& tant de naturel.

Puissance de sortie (Sohm) ¢ 100 W par canal.
Bande passante 3 5 & 50 000 Ha.

mpédance ce charge i L ohm & 1'infini,

Sensibilité : 1 V sur L7 kohm.

#bsence de bruits A la mise sous tension.
Utilisation possible en mode bridgé. (8 ohm minimum).

Dimensions : 482,5 x b0 x 210,
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